
K
o

n
d

e
n

s
w

a
s
s
e
r

K
o

n
d

e
n

s
w

a
s
s
e
r

K
o

n
d

e
n

s
w

a
s
s
e
r,

 

S
a
lz

s
p

r¸
h

n
e
b

e
l,
 

K
o

n
s
ta

n
t

K
o

n
d

e
n

s
w

a
s
s
e
r,

 

S
a
lz

s
p

r¸
h

n
e
b

e
l,
 

K
o

n
s
ta

n
t

K
o

n
d

e
n

s
w

a
s
s
e
r,

 

S
a
lz

s
p

r¸
h

n
e
b

e
l,
 

W
e
c
h

s
e
lt

e
s
t

K
o

n
d

e
n

s
w

a
s
s
e
r,

 

S
a
lz

s
p

r¸
h

n
e
b

e
l,
 

K
o

n
s
ta

n
t

K
o

n
d

e
n

s
w

a
s
s
e
r,

 

S
a
lz

s
p

r¸
h

n
e
b

e
l,
 

W
e
c
h

s
e
lt

e
s
t

K
o

n
d

e
n

s
w

a
s
s
e
r,

 

S
a
lz

s
p

r¸
h

n
e
b

e
l,
 

W
e
c
h

s
e
lt

e
s
t 

(C
C

T
)Norm Konformität 

52

KORROSIONSPRÜFUNG | CORROSION TESTING

K
o

n
d

e
n

s
w

a
s
s
e
r,

 

S
a
lz

s
p

r¸
h

n
e
b

e
l,
 

W
e
c
h

s
e
lt

e
s
t

A
n

m
e
rk

u
n

g
e
n

  Norm Land / Industrie / Herkunft 
  Kondenswassertest             Modell 519/529   519 Smart  606 BASIC        606        608 BASIC        608            610          610 E          618               

  ASTM D2247 USA x                x                x                x                x                x                x                x                x                 
  DIN EN ISO 4623-2 (Filiform) Deutschland x                 
  DIN EN ISO 6270-2 CH (fr¸her DIN 50 017-KK)          Deutschland x                x                x                x                x                x                x                x                x                 
  DIN EN ISO 6270-2 AHT (fr¸her DIN 50 017-KFW)     Deutschland x1)              x1)              x1)               x                x                x               x1)               x                x                 
  DIN EN ISO 6270-2 AT (fr¸her DIN 50 017-KTW)        Deutschland x1)              x1)              x1)               x                x                x               x1)               x                x
  DIN 50958 Deutschland x                x                x                x                x                x                x                x                x                 
  DIN 55991 Deutschland x                x                x                x                x                x                x                x                x                 
  ISO 4541 Deutschland x                 
  ISO 11503 Deutschland x1)              x1)              x1)               x                x                x               x1)               x                x                 

  Kondenswassertest in SO2 haltiger Atmosph‰re    Modell    519/529   519 Smart  606 BASIC        606        608 BASIC        608            610          610 E          618               

  ISO 3231 Europa x
  DIN EN ISO 6988 Europa x1)

  Wasser-Nebel Test Modell    519/529   519 Smart  606 BASIC        606        608 BASIC 608            610          610 E          618               

  ASTM D1735 USA x                x                x                x                x                x                x                 

  Salzspr¸hnebeltest Modell    519/529   519 Smart  606 BASIC        606        608 BASIC        608            610          610 E          618               

  50180 method A1 Fiat x                x                x                x                x                x                x                 
  50180 method A2 Fiat x                x                x                x                x                x                x                 
  50180 method A3 Fiat x                x                x                x                x                x                x                 
  AS 2331 method 3.1 Australien x                x                x                x                x                x                x                 
  AS 2331 method 3.2 Australien x                x                x                x                x                x                x                 
  AS 2331 method 3.3 Australien x                x                x                x                x                x                x                 
  ASTM B117 USA x                x                x                x                x                x                x                 
  ASTM B287 USA x                x                x                x                x                x                x                 
  ASTM B368 USA x                x                x                x                x                x                x                 
  ASTM G85 annex A1 USA x                x                x                x                x                x                x                 
  ASTM G85 annex A2 USA               x2)              x2) x                 
  ASTM G85 annex A3 USA x                x                x                x                x                x                x                 
  ASTM G85 annex A5 USA               x2)              x2) x                 
  ASTM G5894 USA               x2)              x2) x                3)

  BS2011 Part 2.1 Kb Groflbritannien x                 
  BS 3900 Part F12 Groflbritannien x                x                x                x                x                x                x                 
  BS 5466 Part 1 Groflbritannien x                x                x                x                x                x                x                 
  BS 5466 Part 2 Groflbritannien x                x                x                x                x                x                x                 
  BS 5466 Part 3 Groflbritannien x                x                x                x                x                x                x                 
  BS 7479 Groflbrttannien x                x                x                x                x                x                x                 
  ECCA T8 x                x                x                x                x                x                x                 
  NFT 30-077 x
  NFX 41-002 x                x                x                x                x                x                x                 
  BS EN ISO 7253 Groflbritannien x                x                x                x                x                x                x                 
  BS EN 60068-2-11 Groflbritannien x                x                x                x                x                x                x                 
  D171058 Renault x                x                x                x                x                x                x                 

NF-EN-ISO 22479 xEuropa
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x = Zur Erf¸llung der Norm-Konformit‰t kˆnnen diverse Optionen 
      notwendig sein. Bitte sprechen Sie uns zur Detailerkl‰rung an. 
1) = Manuelles ÷ffnen/ Schlieflen des Deckels des Pr¸fger‰ts.
2) = Eine optional erh‰ltliche Trockenheizfunktion wird benˆtigt.
3) = F¸r diese Pr¸fung sind zwei verschiedene Arten von Pr¸fger‰ten erforderlich;
      eine fluoreszierende UV-Kondensationskammer ASTM G53,  
      Und eine Salznebel-/Trockenkammer, die den Anforderungen der ASTM G85 
      Anhang A5 entspricht.  
4) = Manueller Wasserabfluss.

Alle Angaben ohne Gew‰hr. ƒnderungen vorberhalten.          
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 Norm Land / Industrie / Herkunft 
  Salzspr¸hnebeltest Modell     519/529   519 Smart  606 BASIC        606        608 BASIC 608            610          610 E          618               
  DEF STAN 00-35 Part 3 test CN2 Groflbritannien DEF x                x                x                x                x                x                x 
  DEF STAN 1053 method 36 Groflbritannien DEF x                x                x x                x 
  DIN EN ISO 7253 International x                x                x                x                x                x                x                 
  DIN EN ISO 9227 SS  (former DIN 50021 SS)             Deutschland x                x                x                x                x                x                x                 
  DIN EN ISO 9227 ESS (former DIN 50021 ESS)         Deutschland x                x                x                x                x                x                x                 
  DIN EN ISO 9227 CASS (former DIN 50021 CASS)    Deutschland x                x                x                x                x                x                x                 
  BI 103-01 Ford x                x                x                x                x                x                x                 
  GM4298P General Motors x                x                x                x                x                x                x                 
  IEC 68-2-11 Europa x                x                x                x                x                x                x                 
  IEC 60068-2-11 Europe x                x                x                x                x                x                x                 
  ISO 9227 International x                x                x                x                x                x                x                 
  JIS Z 2371 Japan x                x                x                x                x                x                x                 
  JNS 30.16.03 Jaguar x                x                x                x                x                x                x                 
  NFAX 41-002 Frankreich x                x                x                x                x                x                x                 
  RTCA/DO-160 RTCA Inc. x1)               x                x                x               x1)               x                x                 
  VG 95 210 Deutschland x                x                x                x                x                x                x                 

  Korrosions-Wechseltest (CCT) Modell     519/529   519 Smart  606 BASIC        606        608 BASIC        608            610          610 E          618               
  IS0 14993 International   x2)              x2) x                 
  JASO M 609 Japan ñ Automotive x2)              x2) x                 
  JASO M 610 Japan ñ Automotive x2)              x2) x                 
  P-VW 1210 VW/Audi x1) 4)            x4)               x                x             x1) 4)             x                x                 

  Korrosions-Wechseltest (CCT)  
  mit geregelter Feuchte und Trockenheizen              Modell     519/529   519 Smart  606 BASIC        606        608 BASIC        608            610          610 E          618               
  CCT-1 / CCT-2 Japan - Automotive x2)              x2) x                 
  ISO11997-1 Zyklus A International   x2)              x2) x                 
  ISO11997-1 Zyklus B International x1) 4)            x 4)               x                x                x                x                x                x
  VDA 233-102 Automotive x                 


